


Les activités autorisées

Les prescrlptlons de I arrete préfectoral du 15 février 2008, autorisant la Société de Propreté et d’Environnement de Normandie
(S.P.E.N.) a exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels banals ultimes sur les
communes d’Eroudeville, d’Ecausseville et du Ham, imposent qu’'une fois par an, I'exploitant adresse a linspection des
installations classées un rapport d’activité sur I'exploitation de 'année écoulée (article 41.2).

Le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature des installations classées : les rubriques 167-B et 322-B-2
sont supprimées et remplacées par la 2760-2.

Déchets

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique Les rubriques autorisées, mentionnées dans l'arrété Lindication des diverses catéqories de déchets

= complémentaire du 25 aodt 2011 et du 23 mars 2023, admissibles releve de larticle 18.2 de [larrété
pioace sont les suivantes : préfectoral du 18 février 2008, dont voici I'extrait :
Valorisation Rubrique  Intitulé Activité concernée Régime
27602 Installation de stockage de déchets non Capacités maximales: A ‘@m:": xﬂmﬂ’;‘ g:’eh:d;“mﬂs ""5'8"::;:" eﬁ: m g:;’::':g nzof; ﬂm;.l?ge;?;x;'x
Bioréacteur b) Autres installations que celles de déchets non définis wge";e“:m:‘;‘mf Iarticle R 541-7 du code de I'environnement.
mentionnées au a f’:%s;f::mes s ‘I;:s n;::::ts suivants ne peuvent pas étre admis dans l'installation de stockage de dbchets non

déchets de matériaux de
construction contenant

Nuisances olfactives - déchets dangereux définis par l'article R 541-7 du code de 'environnement ;

de lamiante - décha's d'activités de soins et assimilés a risques infectieux ;

— - nan et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de
Nuisibles 2760-3 Installation de stockage de déchets inertes ~ Capacités maximales:  E et de ot dont les effets sur lhomme etiou sur
-2 200 t/an de déchets I'environnement ne sont pas wnnus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
) de matériaux inertes - déchets radioactifs, c'est-a-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionuciéides
3540 Installation de stockage de déchets cf. rubrique 2760-2 A dont Iactivité ou la concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection ;

Intégration paysagere - déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
= = - déchets d'emballages visés pai
2910-B-1 Installation de combustion 2 moteurs de valorisation E I'environnement ; o pariloriie IV;ichapiie|;isecton &'-Eimbamoss:- 0y cod

]
)
]
]
]
J
)
] dangereux (autre que inertes) -150 000 tonnes par an
)
]
]
)
]
]
]

E A tHx B. Lorsque sont consommés seuls ou en du biogaz issu de - déchets qui, axplodl corros
Biodiversité mélange des produits différents de ceux I''SDND, d'une puissance e mms“mman dechare; st aiik i d':,_s .m"?',“sa
visés en A, ou de la biomasse telle que thermique nominale de I'article R 541-8 du code dalenvlronnement
” définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la 1095 kW chacun. - déchets dangereux des ménages collectés separoment
Faits marquants définition de Ia biomasse : - déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais & fexclusion des
1. Uniquement de la biomasse telle que boues) ou dont la siccité est inférieure & 30 % ; dans le cas des installations de stocka
définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la mono-déchets, cette valeur limite pourra étre revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base
Phasage définition de la biomasse, le biogaz autre d'une ion des risques pour fournie par
que celui visé en 2910-A, ou un produit - bspnsumahques usagés,
autre que la biomasse issu de déchets au -
sens de l'article L. 541-4-3 du code de = boues valorisables.
Travaux l'environnement, avec une puissance De méme, aucun déchet non refroidi, explosif ou de s' ne
thermique nominale supérieure ou égale 3 1 peut étre admis.
] MW, mais inférieure a 50 MW - - Admission des déchets
7 i i 5 T = s 3 T our étre admis dans cette installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire.:
Certification environ. 413026 Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies Cuve destockagede 5 D o oCAre S stmaton e o oo dackels dopert Soslomert»

d'exposition par inhalation. tonnes d’acide nitrique

2. Substances et mélanges liquides. nécessaire aux - 8u conlrdle A Parrivée sur le site,

S ? - s Il est interdit de procéder & une dilution ou & un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire
. la quantité totale susceptible d'étre équipements de itéres d
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Bilan des déchets réceptionnés

Activités )

A

Eaux souterraines ]
Eauxsupericieles ]  Nature et quantité de déchets réceptionnés (en tonnes) sur PISDUND
Lixiviats ) DR Ordures :
Mois Boues (Déchets Encombrants Ménagéres Refus de tri Sables Terres Polluées | Total général
Bilan hydrique ] Résiduels)
_ janvier 7.360| 3705220 1530920 4918580 416,600 34,780 10 613,460
Biogaz ) février 9,160 3427,080| 1570440 3847020 481,260 0,000 9334,960
Valorisation ) mars 0,000 561,900| 1585240| 4495600| 3391,420 0,000 10034,160
P ) avril 9,740 517,840| 1802,440| 4218600 3570,760 38,000 10157,380
mai 0,000 451,180 1620,060| 4858380 3799,660 14,860 10744,140
Nuisances olfactives | juin 0,000 486,780 1729240 4430960 3787,640 11,580 8,340 10454,540
Nuisibles ) juillet 9,260 588,560| 2020,540| 5140460| 3827,300 0,000 11586,120
Eanpaseel) aoft 0,000 358,960| 1992,380| 5063,980| 2643,200 0,000 10058,520
septembre 9,840 583,520| 1805,640| 4983080 4141420 15,480 11538,980
Biodiversité ] octobre 0,000 519,780| 1942,340| 4674,920| 4138,020 0,000 11 275,060
Faits marquants | novembre 0,000 501,580| 1579,380| 4373,320| 3545480 7,220 10006,980
décembre 6,300 547,880| 1705,160| 4718,580| 4096,440 28,580 11102,940
Fhasage ] Total général 51,660| 12250,280| 20883,780| 55723,480| 37839,200 150,500 8,340| 126907,240
Travaux ] % 0,04% 9,65% 16,46% 43,91% 29,82% 0,12% 0,007% 100,00%
Certification environ. ]
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Bilan des déchets traités

Actviics J Evolution des tonnages stockés Tonnages annuel regus sur I'ISDUND (depuis I'ouverture)

Déchets 200 175000

A

Eaux souterraines 15000 150000 +

Eaux superficielles 12500

125000 +

Lixiviats 10000

Tonnes

Tonnes

100000 +

Bilan hydrique

7500

75000 +

Biogaz 5000

50000

Valorisation

200
?”1 0
éol /s
203,
2024

Année

Nuisances olfactives

Tonnages réceptionnés sur I'SDUND en 2025

Ordures Ménageres

DR
(Déchets Résiduels)

Encombrants
» Refus de tri
e Autres

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

J
J
J
]
]
]
Bioréacteur ] = 2020 == 2021 = 2022 == 2023 == 2024 == 2025
]
]
]
J
]
]
Travaux ]

Certification environ. ]
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Bilan des déchets traités

A

Activités )

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Nuisances olfactives

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

J
]
]
]
J
]
Bioréacteur ]
]
J
]
]
]
]
]

Travaux

Certification environ. ]

L'origine géographique des déchets est conforme a l'article 18.1 de l'arrété préfectoral du 15 février 2008 reproduit
ci-dessous :

Art. 18.1 : Origine géographique

Les déchets admissibles dans le centre de stockage de déchets ménagers et assimilés et déchets industriels banals
ultimes doivent provenir principalement des communes du département de la Manche, ainsi que des départements
limitrophes, conformément aux dispositions définies par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés.

Les ordures ménageéres et les encombrants proviennent de collectivités de la Manche et du Calvados.

- Ordures
Encombrants
Collectivité | Pole de proximité Nb habitants Ménageras
Communauté d'Agglomération Le Cotentin 185 000 X
Communauté de Communes Céte Ouest Centre Manche 22107 X
s < . Pole de proximité de

Communauté de Communes de la Baie du Cotentin Sainte-Mére-Eglise 23077 X X

SEROC 133813

SIRTOM de la Région Flers Condé 79499

Communauté de Communes Granville Terre et Mer 44842 X
488 338

Les Déchets Résiduels (ou DR) proviennent, quant a eux, majoritairement de la Manche et du Calvados. Les DR
originaires du Calvados et de I'Orne ont été préalablement réceptionnés dans des centres de valorisation pour en
retirer les déchets valorisables. Les DR provenant de la Manche sont majoritairement issus des petites et moyennes
entreprises.
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Bilan des déchets traités

A

Activités )

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Bioréacteur

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

Travaux

Certification environ.

J
J
]
]
]
]
J
Nuisances olfactives ]
]
]
]
]
]
]
]

Tous déchets confondus, la
répartition des tonnages est
celle du tableau ci-contre.

La majorité des tonnes de
déechets non  dangereux
ultimes traités provient du
département de la Manche.
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Département Répartition des apports
Calvados 27,63%
Manche 61,36%
Orne 5,93%
lle-et -Vilaine 5,08%
100,00%
Répartition des apports
Calvados
Manche
Orne

61,4%

AZ'I ,6%

lle-et -Vilaine

par (Q VEOUIA 6
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Bilan des déchets traités

A

Activités )

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Bioréacteur

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

Travaux

Certification environ.

J
J
]
]
]
]
J
Nuisances olfactives ]
]
]
]
]
]
]
]
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Nature et quantité de
déchets d’amiante lié

Le tonnage réceptionné de 596,80 tonnes
est supérieur par rapport a 2024.

Les déchets d’amiante lié receptlannés
sur le site proviennent des départements
de la Manche et du Calvados&

2025
. ;F;’Ei:'m CASIER AMIANTE
e Tonnage entrant / mois Cumul annuel
JANVIER 26.360 26.360
FEVRIER 18.320 44.680
MARS 34.240 78.920
AVRIL 57.260 136.180
MAI 58.540 194.720
JUIN 70.540 265.260
JUILLET 60.800 326.060
AOUT 38.100 364.160
SEPTEMBRE 55.580 419.740
OCTOBRE 71.660 491.400
NOVEMBRE 46.340 537.740
DECEMBRE 59.060 596.800

par (Q VEOUA 7
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Suivi des eaux souter

A

Activités )

Déchets ]

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Bioréacteur

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

Travaux

J
]
]
]
]
J
Nuisances olfactives ]
]
]
]
]
]
]

Certification environ. ]

Plan de localisation
des piézometres

Le réseau de contrOle est constitué de 2
piézometres en amont hydraulique du site
(C4 et C5) et 2 en aval (C1 et C3).

L'article 33.3 de larrété préfectoral du 15
février 2008 fixe les prescriptions de suivi :

paramétres a analyser et périodicité
(mesures trimestrielles et quadriennales).

Suite a la CLIS du 30 mars 2005, il a été
convenu que les rapports comportent les
seuils de potabilité des eaux destinées a la

consommation humaine (annexes 13-1-I et
Il du code de la santé publique, d’apres les
annexes I-1 et 2 du décret n°2001-1220 du
20 décembre 2001).
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- Casiers
fermés
Subdivision fermée
provisoirement

“ Subdivision terminée
en 2023

m Subdivision en exploitation
5% 1sDI Amiante
S0 1SDI Gravats

Pistes d'exploitation
WS pistes d'exploitation

A

par Q) VEOUIA
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Suivi des eaux souterraines

A

Activités

Déchets

ux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Bioréacteur

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

Travaux

J
J
J
]
]
J
Nuisances olfactives ]
J
J
J
]
]
]

Certification environ. ]

Résultats d’analyse :
Piézometre C1

(Aval du site)

SPEN | 4 rue St Pierre | 50310 LE HAM | tél.: 02 33 21 17 69

jon point _Libellé paramétre Junie | | o1/09/2025 | 24/11/2025 | 'f’..l".;.::
Tyt s ke
PIEZOMETREC1  pH terrain unité pH 7.30] 7,30 7.20| 7,20 6529
PIEZOMETREC1  Température de I'eau 'C 13,90 13,90 14,10| 13,80/ >25
PIEZOMETREC1  Matiéres en Suspension mg/l <2| <2| -
| PIEZOMETREC1  Pouvolr oxydo-réducteur 37,00 41,00 34,00 38,00
PIEZOMETREC1  Rédox my 434,00 528,00 340,00 452,00
PIEZOMETREC1  Filtration effectuée & l'arrivée au laboratolre (analyse anions et ammonium) réalisée au labo | réalisée au labo | réalisée au labo | réalisée au labo
PIEZOMETRE C1  Résistivité ohm,cm 1597,00| 1613,00| 1642,00| 1661,00|
PIEZOMETRE C1  Conductivité corrigée 3 25°C uSfem 626,00 620,00 609,00 602,00/
PIEZOMETRE C1  Température lors de la mesure de la conductivité P 18,40 20,20 17,60 13,80
PIEZOMETRE C1  Titre hydrotimétrique 'F 26,90 26,40| 26,80 26,80
PIEZOMETRE C1  Titre alcalimétrique complet - calculé * 24,70 25,70| 25,50| 25,60
PIEZOMETREC1  Ammonium mg/I NH4 0,047 0,109 <0,039] <0,039|
PIEZOMETREC1 | Carbone Organique Total mg/I C 0,30 0,50 <0,3| 0,40
| PIEZOMETRE C1  Nitrates editable facturable exprimés en mg/l NO3 mg/I NO3 20,80 16,90 15,80 18,90/ <50
| ‘\‘ PIEZOMETRE C1  Nitrites editable facturable mg/l NO2 <0,01 <0,01 <0,1
PIEZOMETRE C1  Azote global [ NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N me/IN 4,70 3,60 <01
PIEZOMETRE C1  Sulfates mg/| S04 8,00 7,00) D
PIEZOMETREC1  Potassium total MS mg/l 3,70 3,80 <12
PIEZOMETREC1  Chlorures mg/l ¢l 34,00 34,00 33,00 36,00 <250
PIEZOMETREC1  Demande chimigue en oxygéne (ST) mg/l 02 <10 <10
PIEZOMETRECL  Demande Blochimique en Oxygéne 5|  20°C mg/l 02 1,00] 0,70
Métaux
PIEZOMETRE C1  Aluminium total MS wghl 37,70 42,40] 14,50] 450,00 <200
PIEZOMETRE C1  Arsenic total MS pe/l 1,10] 1,00 1,20 1,30]
PIEZOMETREC1  Séiénium total MS e/l <1 <1 -
PIEZOMETRECL  Cadmium total MS ue/! 0,150 0,140| 0,160| 0,160 <5
PIEZOMETREC1  Calcium total MS mg/l 78,50/ 81,60 -
PIEZOMETREC1  Chrome total MS g/t <2| <2 <2| <2| <50
PIEZOMETREC1  Cuivre total MS mg/| 0,0057| 0,0045] 0,0060| 0,0078] <2
PIEZOMETRE C1  Etain total MS e/l | <2 <2 I
PIEZOMETRE C1  Minéralisation HNO3 selon partie 2 Réalisée Réallsée Réalisée Réalisée
PIEZOMETREC1  Fer total MS vgll 42,20 24,60] 11,1 333,00 <200
PIEZOMETREC1  Magnesium total MS mg/l 18,90/ 20,2 <50
PIEZOMETREC1  Manganése total MS ue/l 3,20 <2 <2 9,00 <50
PIEZOMETREC1  Mercure total Cetac e/l «0,050 <0,050 <0,050| 0,050 <1
PIEZOMETRE C1  Nickel total MS pe/!t <2,0 <2,0| <2,0) <2,0 <20
PIEZOMETREC1  Plomb total MS ug/l <08 <0,8] <08 0,84 <10
PIEZOMETREC1  Sedium total MS mg/l 19,50 22,30 <200
PIEZOMETREC1  Zinc total MS mg/| 0,065 0,044 0,073] 0,053 <3

par () VEOUIA 9
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Suivi des eaux souterraines

llhmlede

/ﬁ\ Désignation paint  Libeilé paramétre [unite | | | o1/09/2025 | 2a/11/2025 |
Physico-chimique
ACthltéS = PIEZOMETRECA  pH terain unité pH 7,30] 7,30] 7,40] 7,20 65a9
Re su It at S d J ana l y se " PIEZOMETRE C4  Température de 'eau c 12,50 12,50 12,80 1240 25
Déchets PIEZOMETRE C4  Matiéres en Suspension mg/l <2 <2
P 4 > t c 4 PIEZOMETREC4  Pouvolr oxydo-réducteur 40,00 43,00 38,00 39,00
X iezometre PIEZOMETRECA  Rédox my 499,00] 601,00 454,00 486,00]
o PIEZOMETRE C4  Filtration effectuée & I'arrivée au laboratoire (analyse anions et ammonium) réalisée au labo| réalisée au labo| réalisée au labo| réalisée au labo)
( A mon t d u si t e ) PIEZOMETRECA  Résistivité ohm,cm 1527,00 1538,00 1541,00 1585,00
Eaux superﬁcie[les ] PIEZOMETRE C4  Canductivité corrigée & 25 °C uS/em 655,00 650,00 649,00 631,00
PIEZOMETREC4  Température lors de la mesure de la conductivité i 17,60 19,30 15,80 16,50
Lixiviats ] PIEZOMETREC4  Titre hydrotimétrique ¥ 28,50 28,70 28,60 29,00
PIEZOMETREC4  Titre alcalimétrique complet - calculé ‘F 24,80 24,30 24,30 24,30
2 5 PIEZOMETREC4  Ammonium mg/I NH4 0,140 <0,039] <0,039 0,047
Bilan hydrique ] PIEZOMETREC4  Carbone Organique Total mg/I C <0,30) 0,30 <0,30) 030
- | ‘ PIEZOMETREC4  Nitrates editable facturable exprimés en mg/I NO3 mg/I NO3 42,80] 40,40/ 42,00 40,70 =50
Blogaz ] \[ PIEZOMETRECA  Nitrites editable facturable mg/I NO2 <0,01 <0,01] <0,1
PIEZOMETRECA  Azote global [ NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N mg/IN 9,70 9,50 <0,1
Valorisation ] PIEZOMETREC4  Sulfates mg/l 504 8,00 7,00
PIEZOMETRE C4  Potassium total MS mg/l 3,40 3,70 <12
: PIEZOMETRECA  Chiorures mg/l cl 37,00 39,00 39,00 a1,00] <250
BloréaCteur ] PIEZOMETREC4  Demande chimique en oxygéne (ST) mg/l 02 <10 <10 i
N B | PIEZOMETREC4  Demande Blochimigue en Oxygéne 5) 3 20°C mg/fl 02 0,90 0,80
Nuisances olfactives ] e
PIEZOMETRECA  Aluminium total MS b/l 23,60 28,20 <10,0) 21,90] <200
Nuisibles ] PIEZOMETRE CA4  Arsenic total MS gt 1,30 1,10| 1,30, 1,20
PIEZOMETRECA  Séiénium total MS g/l <1 <1
Intégration paysagére ] PIEZOMETRE C4  Cadmium total MS g/l 0,74 0,77 0,86 078 <5
PIEZOMETREC4  Calcium total MS mg/l 84,90 89,80)
S . PIEZOMETREC4  Chrome tatal MS g/l <2 <2 <2 <2 <s0
Biodiversité ] PIEZOMETRECA  Cuivre total MS mg/l 0,0028] 0,0071 0,0021 00024 =<2
PIEZOMETRECA  Etain total MS g/l <2 <2 < <
Faits marquants ] PIEZOMETRECA  Minéralisation HNO3 selon partie 2 Realisde Réalisée Réalisée Realisée
PIEZOMETRECA  Fer total MS g/l 2199,00] 46,10 <10,0) 21,60| <200
Phas age ] PIEZOMETRECA  Magnesium total MS mg/| 19,40] 21,70 <50
PIEZOMETRECA  Manganése total MS ug/! 8,10 <2 <2| 12,80 <50
Travaux ] PIEZOMETRE C4  Mercure total Cetac gl <0,050 <0,050 <0,050 <0050 <1
PIEZOMETRECA  Nickel tatal MS g/l <2 <2 <2 <2| <20
5 N N PIEZOMETRECA  Plomb total MS g/l 2,10 <08 <08 <08 <10
Certification environ. ] PIEZOMETRECA  Sodium total MS me/l 17,10 19,50 <200
PIEZOMETREC4  Zinc total MS mg/l 0,30 013 0,14 014 <3
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Suivi des eaux souterraines

| tere | zew | sew | sew | oo

/A\ Désignation point _ Libellé paramétre |unie | 207032025 | 10/06/2025 | o01/09/2025 | 24/11/2025 |
”mlm-chlmmg
Activités ] B PIEZOMETRECS  pH terrain unité pH 7,10 6,70 7,00 690 6539
R esu It at S d ? ana l y se " PIEZOMETRE €S Température de l'eau ¢ 12,40 12,60 12,90 12,00 >25
Déchets ] PIEZOMETRECS  Matiéres en Suspension mg/l <2 <2
=z . c PIEZOMETRECS  Pouvolr oxydo-réducteur 39,00 36,00 43,00 39,00)
. piézometre C5 S e = Y - -
- - PIEZOMETRECS  Filtration effectuée & l'arrivée au laboratoire (analyse anions et ammaonium) Réalisé au labo |Réalisé au labo |Réalisé au labo |Réalisé au labo
( a rt esien - vanne PIEZOMETRECS  Résistivité ohm,cm 1527,00 1524,00) 1529,00) 1570,00
Eaux superﬁcie[les ] N = PIEZOMETRECS  Conductivité corrigée 4 25 °C us/em 655,00 656,00 654,00 637,00
r efe rmee a p res c h a q u e PIEZOMETRECS  Température lors de Ia mesure de la conductivité ‘C 18,00 19,90| 15,50 16,60
Lixiviats ] K PIEZOMETRECS  Titre hydrotimétrique F 27,80 27,90) 27,90) 28,20
PIEZOMETRE CS Titre alcalimétrique complet - calculé °F 22,40 22,20 22,20 22,40
—— analyse, amont GiSite) S = T —
Bilan hydrique ] i | PIEZOMETRECS  Carbone Organique Total mg/I C <03 0,40 <03 0,30
| PIEZOMETRE CS  Nitrates editable facturable exprimés en mg/I NO3 mg/l NO3 45,90 43,90 45,10 43,60 <50
Biogaz ] I‘ PIEZOMETRECS  Nitrites editable facturable mg/I NO2 0,01 0,01 <01
PIEZOMETRE €5 Azote global ( NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N mg/IN 11,00 10,20 <0,1
Va'ori sation ] PIEZOMETRECS  Sulfates mg/fl S04 12,00 13,00
PIEZOMETRE CS  Potassium total MS mg/l 3,30 3,50 <12
Bioréact ] PIEZOMETRECS  Chlorures mg/ICl 47,00 47,00 55,00 43,00 <250
loréacteur PIEZOMETRE CS  Demande chimique en oxygéne (5T) mg/l 02 <10 <10
PIEZOMETRECS  Demande Blochimigue en Oxygéne 5| 4 20°C mg/l 02 0,60 0,70]
Nuisances olfactives ] Métaux
PIEZOMETRECS  Aluminium total MS g/l <10 <10| <10| 13,70 <200
Nuisibles ] PIEZOMETRECS  Arsenic total MS g/l 2,40 2,30 2,50 2,40
PIEZOMETRECS  Sélénium total MS [ <1 <1
Intégration paysagere ] PIEZOMETRECS  Cadmium total MS g/l 5,700) 5,600) 6,300 5,500 <5
PIEZOMETRECS  Calcium total MS mg/| 85,40 89,20
N 7 m PIEZOMETRE CS  Chrome total MS wg/! <2| <2 <2 =2 <50
Biodiversité ] Cuivre total MS me/l 0,0031 0,0025 0,0029 0,0031 <
Etain total MS ug/t <2| <2 <2 <2|
Faits marquants ] Minéralisation HNO3 selon partie 2 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée
Fer total MS [ <10 <10| <10 <10 <200
Ph as. age ] Magnesium total M5 mg/fl 17,60] 19,90 <50
Manganése total MS (74 <2| <2 <2 <2 <50
] Mercure total Cetac g/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <1
Travaux Nickel total MS g/l 4,90 2,90 3,60 3,50 <20
Plomb total MS g/l <08 0,8 <08 <0,8) <10
Certification environ. ] Sodium total MS e/l 20,10 22,70 <200
Zinc total MS mg/l 0,350 0,330 0,340) 0,360 <3
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e
uivi des eaux souterraines

A | dertr | zew | zew | gew | oo
A Désignation point | Libellé paramétre [unie ] | | o1/09/2025 | 24/11/2025 | porabitits
Physico-chimique
Activités ] B PIEZOMETREC3  pH terrain unité pH 7,30 7,20 7,30 7300 6539
R e s u I t a t S a n a I S e - PIEZOMETREC3  Température de l'eau 'C 13,20 7,20 13,30 13,00 >25
Déchets y - PIEZOMETREC3  Matiéres en Suspension mg/l <2| <2
=z Y t c 3 PIEZOMETRE €3 Pouvalr oxydo-réducteur 39,00 38,00 36,00 40,00
piezomeitire PIEZOMETREC3  Rédox v 269,00 261,00 398,40 504,00
aux souterraines . PIEZOMETREC3  Filtration effectuée & I'arrivée au laborataire (analyse anions et ammonium) réalisée au labo [ réalisée au labo [ réalisée au labo [ réalisée au labo
( Ava I d u si t e ) PIEZOMETREC3  Résistivité ohm,cm 1610,00 1629,00 1631,00 1672,00)
Eaux superﬁcie“e S ] PIEZOMETREC3  Conductivité corrigée & 25 °C us/em 621,00 614,00 613,00 598,00
PIEZOMETREC3  Température lors de la mesure de la conductivité L 17,60 19,00 15,90 13,60
Lixiviats ] PIEZOMETRE C3  Titre hydrotimétrique ¥ 27,20 27,30 27,30] 27,80)
PIEZOMETRE €3 Titre alcalimétrique complet - calculé F 26,70 26,00 26,20 25,10
PIEZOMETREC3  Ammonium | NHa 0,062 <0,039 0,039 <0,039
2 . mg/
Bilan hydrique PIEZOMETREC3  Carbone Organique Total me/IC 0,30 0,30 <0,30 0,40
| PIEZOMETRE C3  Nitrates editable facturable exprimés en mg/I NO3 mg/INO3 17,10/ 16,2 17,2 16,70 <50
Biogaz ] | l PIEZOMETREC3  Nitrites editable facturable mg/I NO2 <0,01 <0,01 <0,1
PIEZOMETREC3  Azote global [ NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N mgfIN 3,90 3,90| <0,1
Valorisation ] PIEZOMETREC3  Sulfates mg/| S04 7,00 7,00
PIEZOMETREC3  Potassium total MS mg/fl 3,60 3,80 <12
Bioreact ] PIEZOMETREC3  Chlorures mg/I Cl 31,00 33,00 32,00 33,00 <250
loreacteur PIEZOMETRE C3  Demande chimique en oxygéne (ST) mg/l 02 <10] <10/
PIEZOMETRE €3 Demande Blochimique en Oxygéne 5 & 20°C mg/l 02 0,80 1,00
Nuisances olfactives ] Métaux
PIEZOMETRE €3 Aluminium total MS g/l <10 12,30 <10| 11,60 <200
Nuisibles ] PIEZOMETREC3  Arsenic total MS g/l 230 2,20 2,40 2,30
PIEZOMETREC3  Sélénium total MS g/l <1,0 <1,0)
= . PIEZOMETREC3  Cadmium total MS g/l 0,180 0,160) 0,170 0,160] <
Intégration paysageére ] PIEZOMETREC3  Calcium total MS mg/| 71,10 73,70
N " N PIEZOMETREC3  Chrome total MS e/t <2| <2| <2 <2 <50
Biodiversité ] PIEZOMETREC3  Culvre total MS me/fl <0,0010 0,0010 0,029 <0,0010) <
PIEZOMETREC3  Etain total MS g/ <2 <2 <2 <2
Faits marquants ] PIEZOMETREC3  Minéralisation HNO3 selon partie 2 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée
PIEZOMETREC3  Fer total MS g/l <10 <10| <10) <10| <200
Ph asa g e ] PIEZOMETREC3  Magnesium total MS mg/fl 23,50 25,80/ <50
PIEZOMETREC3  Manganése total MS wgll <2 <2 <2 <2 <50
PIEZOMETREC3  Mercure total Cetac e/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 <1
Travaux PIEZOMETREC3  Nickel tatal MS gl 2,30 2,40 2,50 2,30 <20
PIEZOMETREC3  Plomb total MS [ 0,99 1,30 1,10 1,10 <10
Certification environ. ] PIEZOMETREC3  Sodium total MS me/l 19,40 21,70) <200
PIEZOMETRE €3 Zinc total MS mgfl 0,15 0,17 0,18 0,17 <3
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e
Suivi des eaux souterraines

Amont | Aval
/ﬁ\ Désignation paint ) s | a | a Sonnede
Libellé paramétre Tunie 20/03/2025
Activites ] 2 g Physico-chimique
R I t t d l . pH terrain unité pH 7,30) 7,10] 7,30 230 6539
e S u a S a n a s e = Température de I'eau °'c 12,50} 12,40} 13,90} 13,20] >25
Déchets uspens|
1 er - Matiéres en S lon mg/l <2 <2 <2 <2
trimestre By s e e T N T
ux souterraines Rédox my 499,00 496,00 434,00 469,00
Filtration effectuée 3 I'arrivée au (analyse anions et réalisée au labo | Réalisé au labo |réalisée au labo | réalisée au labo
Eaux superﬁcielles ] Résistivité ohm,em 1527,00 1527,00 1597,00 1610,00
Conductivité corrigée 3 25 °C sfem 655,00 655,00 626,00 621,00
T Température lors de la mesure de a conductivité “c 17,60 18,00 18,40 17,60
ixiviats Titre hydrotimétrique °F 28,50 27,80 26,90 27,20
Titre alcalimétrique complet - calculé F 24,80 22,40 24,70 26,70
Ammonium | NHe 0,140 0,078 0,047 0,062
Bilan hydri i
| Carbone Organique Total mg/l C <0,3 «0,3] 0,30 <03
i Nitrates editable facturable exprimés en mg/l NO3 N a2, 45, 0 17,1
iogaz I | ble facturable és en mg/| NO mg/I NO3 .80 90 20,81 0 <50
Nitrites editable facturable mg/I NO2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <01
T Azote global [ NTKsNO2+NO3 ) exprimé en N N 9,70| 11,00 4,70 3,90 <0,1
mé |
Valorisation sulfates mg/1504 8,00 12,00 8,00 7,00
Potassium total MS g/l 3,40] 3,30] 3,70 3,60 <12
Bioréacteur ] Chiorures mg/ICl 37,00 47,00 34,00 31,00 <250
Demande chimique en oxygéne (ST) mg/l 02 <10 <10 <10 <10
N Ui sances Olfa CtlveS ] Demande Blochimique en Oxygéne 5/ 3 20°C mg/l 02 0,90 0,60 1,00 0,80
Métaux
o Aluminium total MS g/l 23,60 <10| 37,70 <10| <200
Nuisibles Assenic total MS g/l 1,30 2,40 110 2,30
Sélénlum total MS [l <1 <1 <1 <1
]nte’g ration paysagere ] Cadmium total MS [ 0,74 5,700 0,150 0.180] <5
Calclum total MS mg/l 84,90] 85,40] 78,50| 71,10|
H H . Chrome total MS ught <2 <2| <2| <2| <50
Biodiver: ]
odiversite Culvre total MS mg/l 0,0028 0,0031 0,0057 <0,0010 <2
N Etain total MS g/l <2 <2 <2 <2
FaltS marq uants ] Minéralisation HNO3 selon partie 2 Réalisée Réalisée Réallsée Réalisée
Fer total MS g/l 2199,00 <10| 42,20 <10| <200
Phas age ] Magnesium total MS mg/l 19,40 17,60} 18,90 23,50 <50
Manganése total M$ Hgll 8,10] <2 3,20 <2 <50
Mercure total Cetac ught < 0,050 «0,050| <0,050| = 0,050 <1
Travaux ] Nickel total MS g/t <2 4,90 <2| 2,30 <20
= = = Plomb total MS g/l 2,10| <0,8] <08 0,99| <10
Certification environ. ] Sodium total MS me/l 17,10 20,10 19,50 19,40| <200
Zinc total MS mg/| 0,30] 0,350 0,065 0,15| <3
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Suivi des eaux souterraines

/\ Amont hydraulique Aval hydrauligue &
@ paint ca o a o Noeme e
Libellé paramétre Juntee
Activités ] 2 y Physico-chimique
R I t t d l = ‘oH terrain unité pH 7,30 6,70 7,30) 720] 6539
Déchets ] e su ats ana y s e: Température de 'eau e 12,50 12,60 13,90) 7,20] >25
2 é me t - t Matiéres en Suspension mg/|
. rimestire Pouvolr cxyd-éducteur 300 3600 39,00 3800
outerraines Rédox my 601,00 432,00 528,00 461,00
Filtration effectuée 3 I'arrivde au laboratoire (analyse anions et réalisée au labo | Réalisé au labo |réalisée au labo | réalisée au Isho
E aux Superﬁc|e“e S ] Résistivité ohm,em 1538,00 1524,00| 1613,00 1629,00|
Conductivité corrigée 3 25 °C us/em 650,00 656,00 636,00 614,00
Lv 5 % t ] Température lors de la mesure de la conductivité o 19,30 19,90 20,20 19,00
IXiviats Titre hydrotimétrique F 28,70 27,90 26,40| 27,30
; - Titre alcalimétrique complet - calculé °F 24,30] 22,20 25,70 26,00
Bilan hydnque ] Ammonium mg/| NH4 <0,039 0,054 0,100 <0,039
| Carbone Organique Total mg/I C 0,30 0,40] 0,50 0,30
Biogaz ] | | Nitrates editable facturable expeimés en mg/i NO3 mg/I NO3 40,40 43,90 16,90 16,2 <50
Nitrites editable facturable mg/I NO2 <01
P—— Azote global [ NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N mg/IN <0,1
Valorisation ] Sulfates mg/1504
Potassium total MS mg/l <12
Bioréacteur ] Chlarures mg/I 0l 39,00 47,00 34,00) 3300 <250
Demande chimique en oxygéne (ST) mg/l 02
N u isance S OlfactiVeS ] Demande Blochimique en Oxygéne 5] 4 20°C mg/l 02
Métaux
i Aluminium total MS g/l 28,20 <10 42,40 12,30 <200
Nuisibles Assenic total MS g/l 1,10 2,30 1,00] 2,20
Sélénlum total MS pe/l
Intégration paysagere ] Cadmium total MS uell 0,77 5,600 0,140] 0,160 <5
Calcium total MS mg/l
PR i Chrome total MS g/t <2 <2) <2| <2 <50
Biodiversité ] :
Culvre total MS mg/| 0,0071 0,0025 0,0045 0,0010 <2
. Etain total MS ug/! <2 <2 <2 <2
Faits marquants ] Minéralisation HNO3 selon partie 2 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée
Fer total MS g/t 46,10 <10| 24,60) <10| <200
Phasage ] Magnesium total MS mg/l <50
Manganése total MS ug/t <2 <2 <2| <2| <50
Mercure total Cetac g/l <0,050 <0,050 <0,050 < 0,050, <1
Travaux ] Nickel total MS g/l <2 2,90 <2,0) 2,40 <20
= = = Plomb total MS [ <08 <0,8] <0,8 1,30 <10
Certification environ. ] Sodium total MS g/l <200
Zinc total MS mg/l 0,13| 0,330 0,044 0,17 <3

SPEN | 4 rue St Pierre | 50310 LE HAM | té1.: 02 33 21 17 69 par O VEOLIA 14




e
Suivi des eaux souterraines

Amont hydralique | Aval
/ﬁ\ Désignation point a | o | a | a Honne de
Ubellé paramétre [uniee 01/09/2025
Activités ] . y Physo e
R I t t d l . pH terrain unité pH 7,40) 7,00) 7,20) 730] 6539
Déchets ] e su ats ana y se : Température de I'eau " 12,80 12,90 14,10 13,30 >25
eme - Matiéres en Suspension mg/| <2 <2 <2| <2|
) 3 t rI m e s t re Pouvolr oxydo-réducteur i 38,00 43,00 37,00 36,00
Filtration effectuée 3 I'arrivée au laboratoire (analyse anions et ammonium) réalisée au labo | Réallsé au labo | réalisée au labo | réalisée au labo
Eaux superﬁcie"es ] Résistivité chm,em 1541,00 1529,00 1642,00 1631,00
Conductivité corrigée & 25 °C psfem 649,00 654,00 628,00 613,00
Fogid Température lors de la mesure de la conductivité *€ 15,80 15,50 17,60 15,90
Lixiviats ] Titre hydrotimétrique F 28,60 27,90 26,80 27,30
- . Titre alcalimétrique complet - calculé F 24,30 22,20 25,50 26,20]
Bilan hydnque ] Ammonium mg/I NHa <0,039 <0,0039 <0,039] <0,039]
| | Carbone Organique Total mg/l C «0,30| <0,3] <0,3| <0,30|
Biogaz ] I‘ Nitrates editable facturable exprimés en mg/l NO3 mg/INO3 42,00 45,10 15,80 17,2 <50
Nitrites editable facturable mg/I NO2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <01
o Azote global | NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N mg/IN 9,50] 10,20 3,60 3,90 <0,1
Valorisation ] Sulfates mg/ S04 7,00 13,00 7,00 7,00
Potassium total MS mg/| 3,70 3,50 3,80 3,80 <12
Bioréacteur ] Chlorures mg/l Cl 39,00 55,00 33,00 32,00 <250
Demande chimique en oxygéne (ST) mg/l 02 <10 <10 <10 <10
Nuisances olfactives ] Demande Blochimigue en Oxygéne 5 3 20°C mmdl 02 0,80] 0,70| 0,70| 1,00
aux
o Aluminium total MS g/l <10,0) <10| 14,50 <10 <200
Nuisibles ] Arsenic total MS e 1.30) 2,50 1,20 240
sélénlum total MS g/l <1 <1 <1 <1,0
| ntég ration paysagére ] Cadmium total MS gt 0,86 6,300] 0,160) 0,170 <
Calcium total MS mg/| 89,80 89,20 81,60 73,70
Blodlversité ] Chrome total MS ugh <2 <2 <2| <2| <50
Culvre total MS mg/l 0,0021 0,0029 0,0060 0,029 <2
. Etain total MS g/t <2 <2| <2| <2|
Faits marq uants ] Minéralisation HNO3 selon partle 2 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée
Fer total MS g/l <10,0 <10| 11,1 <10 <200
Phasage ] Magneslum total M$ mg/l 21,70 19,90 20,2] 25,80 <50
Manganése total MS g/t <2 <2 <2 <2| <50
Travaux ] Mercure total Cetac g/l < 0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <1
Nickel total M$ g/l <2| 3,60 <2,0 2,50 <20
5 A N Plomb total MS g/l <08 <08 <08 1,10 <10
Certification environ. ] Sodium total MS e/l 1950 27 230 270 <200
Zinc total MS mg/l 0,14] 0,340 0,073 0,18] <
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Suivi des eaux souterraines

A

Activités

Déchets

)
J

aux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Bioréacteur

Nuisances olfactives

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

Travaux

)
J
)
]
]
)
J
)
)
J
]
]
]

Certification environ. ]

Résultats d’analyse :

4°™e trimestre

SPEN | 4 rue St Pierre | 50310 LE HAM | tél.: 02 33 21 17 69

Amont hydrauliue | Aval hydraulique
Désignation paint a | & | a =) Hanee da
Libellé paramétre [uniee AL/
Physico-chimique
pH terrain unité pH 2,20] 6,90| 7,20| 7,30) 6539
Température de I'eau °C 12,40] 12,00 13,80] 13,00 >25
Matiéres en Suspension mg/l
Pouvolr oxydo-réducteur 39,00 39,00 38,00 40,00
Rédox mv 486,00 498,00 452,00 504,00
Filtration effectuée 3 I'arrivée au laboratolire (analyse anions et réalisée au labo | Réalisé au labo | réalisée au labo | réalisée au labo
Résistivité ohm,cm 1585,00 1570,00 1661,00 1672,00/
Conductivité corrigée 2 25 °C uS/em 631,00] 637,00] 602,00 598,00}
Température lors de la mesure de la conductivité o 16,50 16,60] 13,80] 13,60
Titre hydrotimétrique 'F 29,00 28,20 26,80/ 27 80
Titre alcalimétrique complet - calculé ‘F 24,30 22,40 25,60 25,10
Ammonium mg/I NHe 0,047 0,054 <0,039 <0,039
Carbone Organique Total mg/I C 0,30] 0,30 0,40 0,40
Nitrates editable facturable exprimés en mg/I NO3 mg/I NO3 40,70 43,60 18,90 16,70 <50
Nitrites editable facturable mg/I NO2 <0,1
Azote global ( NTK+NO2+NO3 ) exprimé en N mg/IN <0,1
Sulfates mg/ 504
Potassium total MS mg/l <12
Chlorures mg/l Cl 41,00 48,00 36,00] 33,00 <250
Demande chimique en oxygéne (ST) mg/l 02
Demande Blochimigue en Oxygéne 5] 3 20°C mg/l 02
Métaux
Aluminium total MS He/t 21,90| 13,70 450,00 11,60 <200
Arsenic total MS g/l 1,20| 2,40} 1,30} 2,30)
Séiénium total MS e/t
Cadmium total MS pg/l 0,78 5,500 0,160 0,160 <5
Calcium total MS mg/l i
Chrome total MS ugh <2 <2| <2 <2| <50
Culvre total MS mg/l 0,0024, 0,0031] 0,0078 <0,0010 <2
Etain total MS g/t <2 <2| <2 <2|
Minéralisation HNO3 selon partie 2 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée
Fer total MS e/t 21,60 <10 333,00 <10| <200
Magnesium total MS mg/l <50
Manganése total MS ue/l 12,80 <2 9,00] <2 <50
Mercure total Cetac [ < 0,050 <0,050 <0,050/ < 0,050/ <1
Nickel total MS g/t <2| 3,50 <2,0| 2,30 <20
Plomb total MS g/l <0,8] <0,8] 0,84 1,10] <10
Sodium total MS mg/ <200
Zinc total MS mg/l 0,14 0,360 0,053 0,17| <3
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Suivi des eaux souterraines

A

graphique.

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Amont hydraulique Aval hydraulique
Activités ] Relevé d " Date c4 cs5 ¢l c3
Déchets ) eleve des niveaux 20/03/2025 -4,98 Artésien -0,66 -0,48
piézomeétriques 10/06/2025 -5,14 Antésien -0,81 -0,65
e ——— 01/09/2025 -4,98 Artésien -0,79 -0,70
Eaux superficielles | 24/11/2025 -5,15 Artésien -0,63 -0,38
Lixiviats ] Le piézometre C5 est artésien. La vanne
; ; n'est ouverte que pour les besoins du
Bilen hydrique | prélevement. Profondeur d'eau dans les piézométres
Biogaz )
Valorisation ] Le niveau moyen des piézon
Bloreaciolr ) les variations sa_isonniér@s dt
précipitations plus import
Nuisances olfactives ] hivernale Le piézom
Nuisibles | artésien, il nest pas re
Phasage ] O N O O O O Y Y O S P NS S
] RS EF F P PP P F P 90 o P P PP P o PP P o PP
Travaux

Certification environ. ]
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su iVI des eaux souterralnes Courbe de concentration des NITRATES dans les piézométres

/ﬁ\ 50

Activités 0
) Courbes de dosage des

Déchets ] )

éelements dans 'eau
.

Eaux superficielles

Les concentrations par piézomeétre en 10
Lixiviats nitrates et chlorures restent toutes .
- - inférieures au seuil de potabilité.
Bilan hydrique A A
| 0# R P e e S
. v
Biogaz Les concentrations en chlorures
|
Valorisation stables.
Bioréacteur Les concentrations en nitrates, d Courbe de concentration des CHLORURES dans les piézométres

200

Nuisances olfactives

en constante hausse dans
piézometres en amont hydraulique
(C4-C5).

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

J

J

J

]

]

) i .
] deébut du suivi des eaux souterraing
]

]

J

]

]

]

Travaux

Certification environ. ]
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Suivi des eaux souterraines

A

Activités ]

Déchets ]

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Lixiviats

Bilan hydrique

Biogaz

Valorisation

Bioréacteur

Nuisibles

Intégration paysagere

Biodiversité

Faits marquants

Phasage

Travaux

Certification environ.

J
J
]
]
]
J
Nuisances olfactives ]
]
]
J
]
]
]
]
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Courbes de dosage des
éléments dans Peau

Les concentrations importantes en Fer,
Aluminium et Manganeése sont a priori
liées a la nature trés argileuse des sols,
ou ces métaux sont présents
naturellement en fortes quantités.

Les variations sur le piézomeétre 4 son
probablement liées aux conditions d
prélévement, a la configuration de
nappe a ce moment precis et a la
présence de travaux a proximité d
piézomeétre au moment du préléve

Courbe de concentration des FER dans les piézométres
10000

1000

10

10000

1000

10
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